
상 세 규 격 서

구분 품명 단위 수량 비고

1 MOTORIZED FILTER FLIP MOUNT Ø1" Optic Holder, M4 Tap ( MODEL : MFF101/M ) ea 8

2 MOTORIZED FILTER FLIP MOUNT Ø2" Optic Holder, M4 Tap ( MODEL : MFF102/M ) ea 8

상 세 내 역

1. 구성

1. MOTORIZED FILTER FLIP MOUNT Ø1" Optic Holder, M4 Tap ( MODEL : 

MFF101/M )

2. MOTORIZED FILTER FLIP MOUNT Ø2" Optic Holder, M4 Tap ( MODEL : 

MFF102/M )

2. 구성

1. MOTORIZED FILTER FLIP MOUNT Ø1" Optic Holder, M4 Tap ( MODEL : 

MFF101/M )

l Flip Positions : 0° and 90°

l Flip Timea : 500 ms to 2800 ms

l Optic Diameterb : MFF101: 1"

l Flip to Flip Repeatability : 50 μrad

l Maximum Driftc : 1.0 µm2

l Maximum Loadd : 120 g (4.23 oz)



l Maximum Torque : 0.1 N•m
l DIG I/O Connector Typee : SMA (2 Places)

l Power Input : 15 VDC

l Weight (ExcludingPowerSupply) : 100 g (3.53 oz)

2. MOTORIZED FILTER FLIP MOUNT Ø2" Optic Holder, M4 Tap ( MODEL : 

MFF102/M )

l Flip Positions : 0° and 90°

l Flip Timea : 500 ms to 2800 ms

l Optic Diameterb : MFF102 : 2"

l Flip to Flip Repeatability : 50 μrad

l Maximum Driftc : 1.0 µm2

l Maximum Loadd : 120 g (4.23 oz)

l Maximum Torque : 0.1 N•m
l DIG I/O Connector Typee : SMA (2 Places)

l Power Input : 15 VDC

l Weight (ExcludingPowerSupply) : 100 g (3.53 oz)

3. 기타사항

가. 설치위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 XR 디바이스 개발 지원센터 104호

나. 설치개요 : 규격서의 조건에 맞는 광학 물품 납품

다. 납품기한 : 계약일로 부터 56일 이내



라. 계약의 이행

1) 본 규격서에 대한 주계약자(이하“계약자”라 한다)와 발주기관 간의 해석상 이견은 발주

기관의 해석에 따라야 하며, 본 규격서에 특별히 명시되지 않은 사항은 정부계약법 등

의 규정과 일반 관례에 따른다.

2) 발주기관은 계약내용 전부에 대한 권리를 행사할 수 있으며 계약자는 이에 대하여 전

적으로 동의해야 한다.

3) 본 규격서에 명시된 모든 조항은 본 사업의 원활한 추진에 필요한 최소한의 사항만을 

규정하였으므로 상세히 기술하지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 정상운영 및 서비스에 

문제가 발생되지 않도록 계약자는 사전 조치를 취하여야 한다.

4) 본 규격서에서 요구하는 성능 및 특성에 대해 계약자의 오인 또는 누락된 상태로 계약 체결

되어, 계약 후 이를 보완하기 위한 설계 변경, 물품 등을 추가해야 할 경우 계약자 부담

으로 시행한다.

5) 계약자는 공급하는 제품의 성능, 품질 등에 대한 최종적인 책임을 진다.

4. 기타조건

 가. 납품기한 : 계약 후 56일 이내

 다. 규격관련 문의사항 : 강필성 선임 : 010-4261-0006


