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용  도  설  명  서

구매의뢰번호 :

품    명 자계 인체 영향성 데이터 수집기 및 신호 처리 소프트웨어

규    격  - 

과 제 명  -

사용용도 EMC 평가 및 기업 지원

 1. 구매 물품 : 자계 인체 영향성 데이터 수집 및 신호 처리 소프트웨어

 2. 구매의 필요성

  ㅇ 시험 대상품에서 방출되는 자계의 인체 영향성 측정을 위해, FFT 신호 처리를 

통해 수집된 자계 방출 데이터를 시간 도메인에서 주파수 도메인으로 변경, 차량 

탑승 시 인체에 노출되는 자계를 주파수 영역에서 분석하기 위함.

  ㅇ 자계 인체 영향성 시험은 국내외 자동차 제조사의 시험 규격으로 선정되어 있음. 

현대자동차에서 주파수 영역에서의 자계 방출 기준값을 제시하여, 시간 영역의 

연속 측정값에서 주파수 도메인으로의 변환·분석이 요구됨에 따라 해당 구매를 

통하여 원활한 기업지원 및 현대자동자 인증시험소 유지를 위함.

 

 3. 사용계획

  ㅇ 시험 대상품에서 방출되는 연속 자계 데이터를 주파수 도메인으로 변환·분석하여 

자동차 제조사에서 요구하는 노출 기준치에 대한 규격 만족 여부 판단을 위해, 자

계 인체 영향성 측정이 필요한 기업 지원 및 시험 평가 시 사용 예정

  ㅇ EMC 음성인식 시험소 내 2층 3m Chamber에서 사용 예정

 4. 산출근거 : 견적서 참조
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상 세 규 격 서
구매의뢰번호 :

상 세 내 역  -

No. 부품명 Model 수량 Spec

1

자계 인체 

영향성 

데이터 

수집기

Picos

cope
1 ea

- Bandwidth : 50 MHz

- Input channels : 4 ch

- Resolution : 8 bits at 1 GS/s

- Input type : BNC(f) Connector

- Input coupling : AC/DC

- Input ranges  : ±20 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, 

±500 mV, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V

- Minimum input slew rate : 10 V/µs

- Overvoltage protection : ±50 V (DC + AC peak)

2

신호처리 

소프트웨

어

EMF 

Analy

zer 

- FFT 분석 주파수 :  10 Hz ~ 400 kHz 

- X, Y, Z축 측정 데이터 수집 가능

- 측정방식 : Clearwhite, Maxhole 

- Reference limit : 변경 가능 및 신규 추가 가능

- 단일 주파수 측정이 가능

- 측정 결과 이미지 저장 및 엑셀 저장 가능

- 측정 결과 Marker 삽입 가능

- 실시간 측정 가능

- 측정 시간 변경 가능

3
S/W 운용 

PC

노트

북
1ea

- 프로세서 :Intel® Core™ i7 

- 메모리 : 16 GB

- 저장장치 : 512 GB

- 디스플레이 :  15인치 이상

- 포트 : 1 HDMI / 2 USB Type-C /2 USB3.2 또는 이상


