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1. 물품명

 - “뿌리산업 제조공정 혁신지원을 위한 DX기반구축사업”도입장비인 수직형머시닝센터, 

복합형터닝센터, 방전가공기, 와이어커팅기 등 장비 구동 시 Air 연결을 위한 장비(컴프

레셔)임.

2. 성능 및 규격 

 가. Compreesor 상세 규격

제품 COMPRESSOR (HYPOION15)

Comp

ressor

Capacity

8BAR 2.13

10BAR 1.94

13BAR 1.44

Cooling Method Air Cooled

Discharge Air Temp. Ambient Temperature +15℃

Driving Method Belt

Min.Working Pressure 4.5kg / ㎠

Discharge Connection(A) 25

Motor

Motor Power (kW) 15

Frequency (Hz) 50 / 60

Voltage 220 / 380 / 440

Starting System Star-Delta

Oil Capacity (liter) 12

Oil Carry Over 3ppm(weight / weight)

Noise level : dB(A) 70

Net Weight(appox.) (kg) 562

Dimension (mm)

Length (L) 1,930

Width (W) 880

Height (H) 1,710

 나. 기타 설치 부가 품목



품명 규격 단위 수량

파이프 25a EA 9

엘보 25a-15a EA 20

유니온 25a EA 6

소켓 25a EA 15

장,단 니플 25a EA 1

티 25a EA 4

볼밸브 25a,15a EA 5

테프론,절단석,브라켓 EA 1

 다. 성능 평가, 설치

  1) 본 규격서의 제품 납품시 검사 성적서를 첨부하고 설치 및 검수에 필요한 절차를 필히 

완료하여야 한다.

  2) 설치는 컴프레셔의 배기덕트 시스템을 포함한 배관연결(파이프,엘보,유니온,소켓,장,단니

플 등)이 가능하도록 설치하여야하며, 배기덕트시스템을 포함한 외부 연결이 가능하도

록 설치하여야 한다. 

  3) 설치시 연결장비는 수직형머시닝센터, 복합형터닝센터, 방전가공기, 와이어커팅기로서 

각 10m, 10m, 20m, 30m 의 거리를 가지며, 에어 연결(강관)로 장비의 구동에 문제가 

없어야 한다.

3. 기타사항

 가.납품위치:경북 구미시 공단동 324-1, 101호

 나.납품개요:규격서의조건에맞는제품납품

 다.납품기한:계약후20일이내

 라.무상보증기간:납품및검수후1년

 마.계약의이행

  1) 본 규격서에 대한 주계약자(이하“계약자”라한다)와 발주기관 간의 해석상 이견은 발

주기관의 해석에 따라야 하며, 본 규격서에 특별히 명시되지 않은 사항은 정부계약법 

등의 규정과 일반 관례에 따른다.

  2) 발주기관은 계약내용 전부에 대한 권리를 행사할 수 있으며 계약자는 이에 대하여 전

적으로 동의해야 한다.

  3) 본 규격서에 명시된 모든 조항은 본 사업의 원활한 추진에 필요한 최소한의 사항만을 

규정하였으므로 상세히 기술하지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 정상운영 및 서비

스에 문제가 발생되지 않도록 계약자는 사전 조치를 취하여야 한다.

  4) 본 규격서에서 요구하는 성능 및 특성에 대해 계약자의 오인 또는 누락된 상태로 계약

체결되어, 계약 후 이를 보완하기위한 설계변경, 물품 등을 추가해야 할 경우 계약자부

담으로 시행한다.

  5) 계약자는 공급하는 제품의 성능, 품질 등 에 대한 최종적인 책임을 진다.


